
Son tornillos metálicos autoperforantes y herméticos, que incorporan golillas 
plásticas que se acoplan perfectamente a la superficie de los paneles 
termoacústicos. Además, cuentan con una empaquetadura de PVC que evita la 
filtración de agua y la corrosión de los tornillos.

 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

F I C H A  T É C N I C A

2. USOS
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Los Fitting Sets se utilizan para la fijación de paneles termoacústicos Klar durante 
su instalación. Su diseño evita que se genere una presión excesiva sobre el panel 
que pueda dañarlo. Además, sus aletas producen un orificio de diámetro mayor al 
del tornillo, permitiendo la dilatación y contracción del panel.

FITTING SET PRO
TORNILLOS PARA FIJACIÓN DE PANELES 

TERMOACÚSTICOS DE KLAR



4. RECOMENDACIONES

Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja técnica se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de los datos actuales pueden variar por circunstancias fuera de nuestro control.
La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos Klar son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales en Klar respecto a 
sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos 
y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos Klar son tan particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita o de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir 
ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben 
ser respetados. Todos los pedidos aceptados por Klar están sujetos a Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de Productos de Klar. Los usuarios siempre deben remitirse a la última edición de la 
Hoja Técnica de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web www.klar.com.pe

9. NOTAS LEGALES

Tornillo zincado de 3" (74 mm), 
cabeza de 13.5 mm, con aleta 
perforadora para fijación en 
metal.

Tornillos autoroscantes tipo 
PAN.COMBI #10x3".

Capuchón de polipropileno reforzado 
+ sello de PVC.

3. FITTING SET
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- Siga las instrucciones de uso indicadas en nuestro manual de instalación.
- Los Fitting Sets son de uso exclusivo con los diseños de nuestros paneles.


